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桥梁工程试验指导书
姓名：          班级           
土木与建筑工程学院
§1 回弹仪检测水泥混凝土强度试验方法
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一、目的与适用范围

1、本方法适用于在现场对水泥混凝土路面及其它构筑物的普通混凝土抗压强度的快速评定，所试验的水泥混凝土厚度不得小于100mm，温度应不低于10℃。

2、 回弹法试验可作为试块强度的参考，不得用于代替混凝土的强度评定，不适于作为仲裁试验或工程验收的最终依据。

二、仪具与材料

本方法需用下列仪具和材料：

混凝土回弹仪；酚酞酒精溶液，浓度为1%。

三、方法与步骤

测区和测点布置

(1)对混凝土构造物，测区应避开位于混凝土内保护层附近设置的钢筋，测区宜在试样的两相对表面上有两个基本对称的测试面，如不能满足这一要求时，一个测区允许有一个侧面。

(2)测区表面应清洁、干燥、平整，不应有接缝、饰面层、粉刷层、浮浆、油垢等以及蜂窝、麻面，必要时可用砂轮清除表面的杂物和不平整处，磨光的表面不应有残留粉尘或碎屑。

(3)一个测区的面积宜不少于200mm×200mm，每一测区宜测定16个测点，相邻两测点的间距宜不小于3cm。测点距路面边缘或接缝的距离应不小于5cm。

(4)对龄期超过3个月的硬化混凝土，应测定混凝土表层的碳化深度进行回弹值修正（略）。

四、计算    

1、将一个测区的16个测点的回弹值，去掉3个较大值及3个较小值，将其余10个回弹值按式(10.1.5—1)计算测区平均回弹值：
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        (10.1.4—1)

式中：
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——测区平均回弹值，准确至0.1；  Ni——第i个测点的回弹值。

2、 当回弹仪非水平方向测试混凝土浇筑侧面时，应根据回弹仪轴线与水平方向的角度将测得的数据按公式(10.1.5—2)进行修正，计算非水平方向测定的修正回弹值。当测定水泥混凝土面为向下垂直方向时，测试角度为一90°，回弹修正值△N如表10.1.5所示。   
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⊿N   (10.1.4—2)

式中：
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——经非水平测定修正的测区平均回弹值；
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 ——回弹仪实测的测区平均回弹值；

     ⊿N——非水平测量的回弹值修正值，由表10.1. 5或内插法求得，准确至0.1；

非水平测量的修正回弹值     表10.1. 5
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	与水平方向所成的角度

	
	+900     +600     +450     +300     -300     -450      -600      -900 

	20
	-6.0   -5.0   -4.0   -3.0    +2.5    +3.0     +3.5     +4.0

	30
	-5.0   -4.0   -3.5   -2.5    +2.0    +2.5     +3.0     +3.5

	40
	-4.0   -3.5   -3.0   -2.0    +1.5    +2.0     +2.5     +3.0

	50
	-3.5   -3.0   -2.5   -1.5    +1.0    +1.5     +2.0     +2.5


3、混凝土强度推算

(1)、当需要将回弹值换算为混凝土强度时，宜采用下列方法：

①有试验条件时，宜通过试验建立实际的测强曲线，但测强曲线仅适用于材料质量、成型、养护和龄期等条件基本相同的混凝土。

②当无足够的试验数据或相关关系的推定式不够满意时，可按式(10.1.4—4)推算混凝土抗压强度：

        Rn = 0.025
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2 (10.1.4—4)

    式中：Rn——水泥混凝土的抗压强度(MPa)；
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——测区混凝土平均回弹值。

(2)、在没有条件通过试验建立实际的测强曲线时，每个测区混凝土的抗压强度值只Rni可按平均回弹值
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及平均碳化深度值
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根据表10.1.5查出。 

（3） 混凝土强度的评定

[image: image21.png]Wire tension meter SM 150C1

WiGAmeter SM.



本次测定6个测区，可初步按下述条件进行评定：

                其中： Rn 测区混凝土强度的平均值，

   Rmin 测区混凝土强度的最小值，R 为混凝土设计强度。
2.5  报告

(1)测区混凝土平均回弹值；(2)各测区的抗压强度推定结果；（3）混凝土强度评定结论

回弹值原始记录表
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各测区平均回弹值及强度评定
	
	回弹弯沉计算值
	强度推定值
	强度评定

	1区
	
	
	

	2区
	
	
	

	3区
	
	
	

	4区
	
	
	

	5区
	
	
	

	6区
	
	
	


§2 无线索力测试（ 频率法）

2.1 测试原理

频率法是依据索力与索的振动频率之间存在对应关系的特点，在已知索长度、两端约束情况、分布质量等参数时，将高灵敏度的拾振器绑在斜拉索上，拾取拉索在环境振动激励下的振动信号，经过滤波、信号放大、A/D转换和频谱分析即可测出斜拉索的自振频率，进而由索力与拉索自振频率之间的关系获得索力。这是一种间接方法。

对于张紧的斜拉索，当其垂度的影响忽略不计时，在其无阻尼时的自由振动微分方程为：
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                     （1）

其中：x为沿索向的坐标；  y（x，t）为斜拉索在t时刻垂直于索向的挠度；

EI为索的抗弯刚度； t为时间，

F为索内拉力，假定沿索均匀分布，并不随时间而变化；

m为索单位长度的质量。

假定索的两端为铰支，则该微分方程的解为：
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其中：n为索自振频率的阶数（即拉索长度内的半波个数）；
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为索的第n阶自振频率（s-1）； l为拉索的自由或挠曲长度。

由式（2）可得：
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这样，在频域里，斜拉索的频谱就是一个个间距逐渐加大的谱线。

而根据索长而细的结构特征（长度一般都是其直径的500倍以上），索的抗弯刚度与索长的平方相比很小。那么，在阶次n不太大的情况下，根号内的第二项比第一项要小得多，对频率的影响很小，所以谱线接近等间距。大多数情况下，可以忽略不计，则（3）式简化为：
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其中，
[image: image16.wmf]1
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为斜拉索自由振动的第一自振频率，频谱图从而完全成为等间距的谱线。

    由谱线图可以准确地判断出哪些谱线是索的自振频率
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及其自振频率的阶数n，再进一步求得索力。

2.2 测试方法

1） 连接YE6264 无线索力测试系统，将无线加速度传感器固定在索上。

2） 调试仪器，平衡，示波，查看仪器是否工作正常。

3） 测试，用棍敲击索，采集加速度历时曲线。

4） 频谱分析，计算索力。

[image: image22.jpg]=

10.1.2 B B 24

1-38 37 #F 5 2-

B 5 3- P B 4R

7-15 &t B 8-2

B Hs

3 548 £t ; 64

DR 11- B R
HAMHT15-E

H

HYE#;14
H16- AT, 17- 5 B B 18-B &

19-35 15

23-4h5%

310-

EVA

R;9-Fmk
12-H:4

3 13-

20-F 35 ; 21-9% Hf 8 M ; 22-3% #;




2.3 测试结果

钢索张力测定（频率法）           
	测定钢索的直径（m）
	估计索长(m)
	弹模E
	单位质量
	索力测定值

	
	
	
	
	


§3 钢绞线张力测定

一、实验目的
1．掌握预应力钢丝（钢绞线）的张力无损检测方法。
二、实验仪器

1、预应力钢丝测定仪器。

2、无线动态数据采集仪器。

三、 试验方法及步骤

SM150C1/WIGAmetre SM 张力计能精确地测量直径为7到13毫米范围内的钢丝绳（高应力）张力。
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1、量程

Wire 直径                 量程

7mm                 22－54kN

Strand 直径               

   3/8”                   30－73kN

   1/2”  93mm^2          52－130kN

   1/2”  100mm^2         56－140kN

此仪器的测量量程是与560－1400N/mm2的张应力范围相对应的。

2、WIGAmeter SM 显示单元

ON/OFF 键    打开或关闭仪器

MENU  键    调用菜单
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 键     移动光标，改变设置数字。
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 绳直径

          WR    W   Wire/Strand

      试样号

   额定偏斜值

        真实测量偏斜值

                              张力，当真实偏斜值与额定偏斜值相同时 

3、测量准备

用电缆把张力计和测量仪器A和B端口连接起来。按ON/OFF 键 2秒钟，显示WIGAmeter SM 的序列号，确认此序列号与张力计的序列号一致。按MENU键
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键    选择“Diameter”选项。按START 键，用       设置合适的直径大小后，按END键确认。

4、 测量

按START键 这步使力读数清零，此时显示屏幕的左下方准备好标识显示为白色“口”，此时，可把张力计安装在钢绳上（股绳），慢慢的旋转把手使测试钢绳产生偏斜。

在NOMINAL/ACTUAL窗口显示额定偏斜值和真实偏斜值。

一旦真实（当前）偏斜值与额定偏斜值相等时，当前力读数将被存储，此读数值将在屏蔽上放大显示，屏幕被冻结，准备好标识变黑。

反时针，旋转把手卸除载荷直到当前偏斜值显示为负值。

按START键  上述测量将被赋于一试样号，同时也被存储起来。力显示读数为“00”。仪器可进行下次测量。

5、 记录表格

钢索张力测定           表4-1 
	项    目
	预加荷载
	测定值

	测定钢索的直径（  ）
	
	


§4  电阻应变片的粘贴与防护与梁桥静载试验原理
· 电阻应变片的粘贴与防护

一、实验目的

1． 初步掌握常温用电阻应变片的粘贴技术。

2． 为后续电测实验做好在试件上粘贴应变片，接线、检查等准备工作。
二、实验内容
学习电阻应变片在不同建筑材料上的粘贴技术及防护技术。
三、主要仪器及材料
1．普通型数字万用表、兆欧表。

2．常温普通型电阻应变片：BX120-2AA、BX120-50AA

3．钢筋或混凝土试件
4．粘合剂：E-44型环氧树脂、聚酰氨树脂、502瞬间接触剂

5．丙酮等化学试剂
6．角磨机、电烙铁及导线若干

四、实验步骤

1．检查、分选电阻应变片——剔除丝栅有形状缺陷，片内有气泡、霉斑、锈点等缺陷的应变片。用万用表测量电阻值，应变片的电阻值相差不得超过仪器可调平的允许范围，（一般不超过0.5Ω）。

2．试件测点表面淮备——用角磨机、砂纸等工具除去试件待测表面漆层、电镀层、锈斑、覆盖层，划出测点定位线，然后用砂纸磨平，打磨成与测量方向成45°交叉的条纹，用棉球蘸丙酮沿同一方向擦拭干净。

3．一手捏住应变片（花）引出线，一手拿502粘合剂小瓶，将瓶口向下在应变片基底底面涂抹一层（一滴即可）粘合剂，涂粘合剂后立即将应变片底面向下平放在试件贴片部位上，并使应变片底基准线与试件上的定位线对齐，将一小片 玻璃纸（包应变片的袋——聚四氯乙烯薄膜）盖在应变片上，用手指按压挤出多余粘合剂（注意按压时不要将应变片移动），手指保持不动约一分钟再放开，轻轻掀开玻璃纸膜，检查有无气泡、翘曲、脱胶现象。

再将玻璃纸盖在应变片上，一手指按压在应变片引出线端上，另一手指捏住引出线轻轻提起使之与试件脱离。

用万用表检查应变片两引线间电阻是否良好，如属焊点与引出线脱开可补焊。

4、接线

在应变片引出线下方的试件上粘贴胶带纸（宽度＞10mm）使引线与试件绝缘。

将浮铜板制成的接线端子用胶水粘在各应变片引出线的前方，如图二所示。在接线端子上上好焊锡，用镊子轻轻将应变

片引出线与接线端子靠近，再用电烙铁把

引出线焊在端子上，焊接要迅速，时间不
能过长，焊点要求光滑，不能虚焊，多余
的引出线可剪断。

5．检查

包括外观检查和应变片电阻值及其绝缘电阻值的测量。胶层固化后，应变片电阻值应无明显变化。绝缘电阻值是检验胶层干燥或固化程度的标志，胶层完全干燥或固化后，绝缘电阻可达l04MΩ以上。—般静动态测量均应大于200MΩ以上方为合格。

6．应变片防护

如需要防潮，可用烙铁融化石蜡覆盖应变片区域即可，还可在石蜡层上用绝缘带缠起来，以防测量中机械损坏。

五、实验结果及分析讨论

（1）简述电阻应变片过程及注意事项。

（2）简述本次试验电阻应变片检测结果，判断黏贴好坏，判断绝缘性能等。
§5简支梁桥静载试验原理
一、 试验目的

本次桥梁模型荷载试验的目的是了解桥梁的实际静载试验原理，通过操作获得试验数据测试方法，掌握桥梁静载试验的步骤及手段。

二 、试验内容

1、在静荷载作用下测试桥梁各控制部位的应变；

2、在静荷载作用下测试桥梁各控制部位的竖向位移（挠度）值；

三、 试验设备及仪表

1、DH3860静态数据采集仪；2、预制T梁；3、百分表。

四、 试验方法

1 测点布置

本次实验采用预制的简支T梁，尺寸如下所示，砼采用C30，设计荷载：按均布荷载100KN/m2；受力主筋Ø14Ⅱ级A3钢，箍筋采用Ø6.5ⅠA3级钢。受力主筋保护层厚度1.5cm。

（1）、选定跨中截面测定其混凝土应变及受力主筋的应变。
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                             应变测点及百分表布置

     （2）、挠度测点：

在跨中截面下布置竖向百分表，测定挠度。

2 实验前的准备
选用加载的荷载，本次加载采用铁锤加载，加载效率规范要求η取0.8～1.05，施加荷载最大在100 KN左右。
3试验加载程序

分3级，一级30KN，二级70KN，三级100KN，测试三根主梁分级荷载下的钢筋及混凝土应力值及跨中挠度；

4加载控制条件

· 静载试验的加载程序按顺序进行，荷载逐渐由小到大增加。

· 发生下列情况时停止加载:

(a)最大控制应力值超过设计极限应力值；

(b)实测挠度值超过理论计算值许多；

(c)量测数据不断增大且不能稳定时。

5 静载试验记录及分析

工况一            荷载各梁底测点砼应变值(
[image: image20.wmf]me

)                 表6-1 
	截面
	   测点

级别
	测试值
	理论值
	校验系数

	
	
	1#
	2#
	3#
	1#
	2#
	3#
	1#
	2#
	3#

	跨中
	初始
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-

	
	1级（   ）
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-

	
	2级（   ）
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-

	
	3级（   ）
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：表中以拉应力为正，压应力为负。按《公路桥梁承载能力检测评定规程》钢筋混凝土结构应变效验系数在0.40～0.8之间。

工况一                荷载各梁挠度值(mm)                 表6-3 
	截面
	   测点

级别
	测试值
	理论值
	校验系数

	
	
	1#
	2#
	3#
	1#
	2#
	3#
	1#
	2#
	3#

	跨中
	初始
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-

	
	1级（   ）
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-

	
	2级（   ）
	
	
	
	
	
	
	-
	-
	-

	
	3级（   ）
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：表中以拉应力为正，压应力为负。按《公路桥梁承载能力检测评定规程》钢筋混凝土梁桥挠度效验系数在0.50～0.9之间。一般也不宜大于L/600。

· 静荷载下裂缝开展情况
观测达到使用荷载时是否存在裂缝，最大裂缝宽度是否超过规范允许值（对普通混凝土简支梁来说，根据I，II类环境为0.2mm）。

6 思考问题：

根据《公路桥梁承载能力检测评定规程》怎么判断效验系数是否满足要求？

§6  钢绞线拉伸试验

一、试验目的：

测定钢绞线的弹性摸量E；屈服极限σs 、强度极限σb等机械性能。

二、操作步骤：

1．试验设备：WDW－1000KN钢绞线试验机

2．试件准备：用尺子测量试件试验段长度 L0和截面直径d0，并作记录。

3．打开试验机主机及计算机等相关设备。

4．试件安装（见操作）。

5．引伸计安装（用于测量E, 见操作）。
6．测量参数的设定:

①进入计算机的试验程序界面，设定加载速度。
②进行加载，记录屈服强度，极限强度，计算弹性模量。
图3  1×7结构钢绞线外形示意图
力学性能技术要求
供方每一交货批钢绞线的实际强度不能高于其抗拉强度级别200MPa。

钢绞线弹性模量为（195±10）GPa，
1×7结构钢绞线的力学性能
	钢绞线结构
	钢绞线公称直径Dn

mm
	抗拉强度Rm
MPa
	整根钢绞线的最大力FmkN
	规定非比例

延伸力Fp0.2kN
	最大力总伸长率

（L0≥500mm）Agt%

	
	
	
	
	
	

	
	
	不  小  于

	
	15.70
	1770
	266
	239
	对所有规格

3.5

	
	
	1860
	279
	251
	


拉伸试验试验内容及记录
1、拉伸试验要求

1）  试验设备的准确度

试验机应按照GB/T16825要求，定期进行校准，并应为1级或优于1级准确度。

引伸计的准确度级别应符合GB/T12160的要求，并定期进行校准。测定规定非比例延伸力应使用不劣于1级准确度的引伸计；测定其他具有较大延伸率的性能，例如抗拉强度、最大力总伸长率以及断后伸长率等，应使用不劣于2级准确度的引伸计。

试验机上、下工作台之间的距离测量应用精度不小于0.1mm的长度测量尺或游标卡尺。

2） 试验速率

测定规定非比例延伸力时，应力速率应在6~60（N/mm2）·s-1范围内，测定抗拉强度时，应变速率不应超过0.008/s。

2、需测定的参数
1）最大力（             ）、抗拉强度（            ）
整根钢绞线的最大力试验按《金属拉伸试验方法》GB/T228的规定进行。如试样在夹头内和距钳口2倍钢绞线公称直径内断裂达不到本标准性能要求时，试验无效。计算抗拉强度时取钢绞线的参考截面积值。

2）规定非比例延伸力（              ）
钢绞线规定非比例延伸力采用的是引伸计标距的非比例延伸达到原始标距0.2%时所受的力（Fp0.2）。为便于供方日常检验，也可以测定规定总延伸达到原始标距1%的力（Ftl），其值符合本标准规定的Fp0.2值时可以交货，但仲裁试验时测定Fp0.2。测定Fp0.2的Ftl时，预加负荷为规定非比例延伸力的10%。
3）最大力总伸长率（            ）
最大力总伸长率Agt的测定按GB/T228规定进行。使用计算机采集数据或使用电子拉伸设备测量伸长率时，预加负荷对试样所产生的伸长率应加在总伸长内。测定钢绞线伸长率时，1×7结构钢绞线的标距不小于500mm；1×2和1×3结构钢绞线的标距不小于400mm。

在测定总伸长为1%时的负荷后，卸下引伸计，标明试验机上下工作台之间的距离L1，然后继续加荷直到钢绞线的一根或几根钢丝破坏，此时标明上、下工作台的最终距离L2，L2- L1的值与L1比值的百分数，加上引伸计测得的1.0%即为钢绞线的伸长率。

如果任何一根钢丝破坏之前，钢绞线的伸长率已达到所规定的要求，此时可以不继续测定最后伸长率的值。如因夹具原因产生剪切断裂，所得最大负荷及延伸未满足标准要求，试验是无效的。
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